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广西团体标准《城市轨道交通保护区界标测设技术规范》
编制说明
一、标准制定背景、目的、意义和适用范围

城市轨道交通作为公共交通基础设施建设的一个重要领域，给人民生活带来众多便利，近几年城市轨道交通的发展迅速，得到了国家的大力支持。随着广西城市化进程的加快、城市建设的大规模发展，南宁、柳州等地的轨道交通路网正在快速发展和迅速扩大。2021年7月5日，《南宁市城市轨道交通线网规划（2020—2035）》获得南宁市人民政府批复。规划期线网方案由13条线路组成，包括8条轨道普线和5条轨道快线，规模约592.6公里，构建了“环线+放射线”“快线+普线”多层次的网络体系。目前广西已有五条城市轨道交通线路已进入运营阶段，南宁地铁已形成五线运营的格局。

随着城市地铁不断开通运营,地铁保护区内物业开发、市政工程等项目建设数量与规模也在急剧增长，例如地铁保护区内的钻探施工、桩基施工、地连墙施工、河道施工、道路施工、管线施工、基坑开挖等作业活动已经严重影响地铁建设与运营安全。现阶段，关于城市轨道交通地铁保护区界限标识牌测设的相关标准规范尚不齐全，仅在城市轨道交通运营管理规定中提到了“城市轨道交通工程项目应当按照规定划定保护区。开通初期运营前，建设单位应当向运营单位提供保护区平面图，并在具备条件的保护区设置提示或者警示标志”，未对具体的保护区界标测设提出技术要求，不能有效指导和规范地铁保护区界限标识牌测设的实施。地铁保护区界限标识牌的设立，能够降低地铁保护区内作业活动违规发生率，有效防范地铁结构设施破坏风险。地铁保护区界线标识牌的测设是将虚拟设立的地铁保护范围进行了实地标定，一方面能够充分对轨道交通保护区进行告知、宣传；另一方面有利于巡查人员现场确定保护区范围，从而便于在保护区开展各项管理工作。地铁保护区标识牌标志的设立确保了轨道交通的结构安全，抑制了轨道交通保护区内各项违规操作的发生，为城市的安全建设提供了一定的安全保障。

本规范参考已出台的国标、行标和其他地标，结合南宁轨道交通1、2、3、4、5号线完成的地铁保护区界限标识牌测设工作经验，针对广西本地的轨道交通地铁保护区界限标识牌测设提出实施参考，编制更加细化、更有针对性的技术规范，用以指导和规范地铁保护区标识牌的测设工作，能够填补标准规范的空白，提高地铁保护的管理水平，落实法律法规，支撑技术实施，保障地铁运营线路安全，具有极为重要的意义。

二、工作简况

1、任务来源

2023年2月，经《广西应急管理协会关于2023年团体标准拟制修订项目计划的通知》（桂科应协〔2023〕2号）批复，本项目通过2023年度广西应急管理协会团体标准化项目立项。

本标准的编写将按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）及团体标准相关规定进行。

2、起草单位和起草人

本标准负责起草单位：南宁轨道交通集团有限责任公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、广西安协科学技术服务中心、广西海瑞思科技有限公司。
本标准主要起草人：王中华、吴伟、任八峰、刘健、刘强、陈维、田闯、孙双喜、潘洪义、赖金敏、文善武、陈昌六、吴映明、何玉华、石磊、林静、王瑞忠、韩守程、廖鹏、万冠军、李景翔、覃坚、蒋翔、钟秋民、方荣刚、孙涛、刘振华、孙石头、阮小松、阮东、赖茂业、李宏展、梁杰芝、陈尤添。
3、主要工作过程及工作内容
（1）组织分工
单位分工：南宁轨道交通集团有限责任公司负责总体的进度安排，各项流程工作的把控、会议的组织及与应急管理协会的对接工作；北京城建勘测设计研究院有限责任公司负责各项过程资料、会议材料的整理，广西安协科学技术服务中心负责最终的统稿及符合性及规范性的审查。
吴伟主持全面工作，任八峰协助项目负责人主持各项工作；王中华、刘强、田闯、孙双喜负责整个项目的技术指导；潘洪义、陈昌六、廖鹏负责工作大纲编写，陈维、赖金敏、文善武负责编制大纲编写；刘健负责整个项目进度管理。
本标准的具体内容由王中华、吴伟、任八峰、刘健、刘强、陈维、田闯、孙双喜、潘洪义、赖金敏、文善武、陈昌六、吴映明、何玉华、石磊、林静、王瑞忠、韩守程、廖鹏、万冠军、李景翔、覃坚、蒋翔、钟秋民、方荣刚、孙涛、刘振华、孙石头、阮小松、阮东、赖茂业、李宏展、梁杰芝、陈尤添负责编写，各参与编写的人员按照课题责任分工负责对应内容的编写，具体详见附件项目（课题）组主要人员。

（2）资料收集、调查研究分析

本标准主要采取了技术资料调研、现场数据和案例收集、其他行业和地方标准的收集和条文研究等方法来实现完成《城市轨道交通保护区界标测设技术规范》编制的目标。
（一）城市轨道交通保护区界标测设技术资料的收集、归纳、总结

（1）通过收集、调查国内北京、深圳、郑州、乌鲁木齐等地界标测设相关的要求及标识牌样式等资料，归纳总结国内及广西城市轨道交通保护区界标测设的技术特点、操作方法等，进一步掌握界标测设对自然环境和社会环境影响的要素、界标测设的数据和反馈，界标测设方案和可行性等问题。

（2）归纳总结
通过汇总广西地区界标测设的各项要求，吸取其他城市界标测设的优点与先进性，归纳总结出适合广西地区城市轨道交通界标测设的相关技术要求。

（3）收集国内界标测设相关的地方标准、企业标准及其它研究成果资料，如广西地方标准《城市轨道交通安全防护技术规程》、北京市地方标准《城市轨道交通安全保护区测量技术规范》等相关地方标准。

研究各项规范、标准的框架和条文，编制小组进行讨论分析，找出其中论述不充分或值得商榷的地方，并针对广西本地的情况进行优化。

（4）了解最新的界标测设技术的动向与发展，研究在广西地区界标测设标准中引入新技术的可行性。

（3）标准编写及研讨

为确保本标准的编写工作有序开展，编写工作组在前期大量的研究工作的基础上，于2023年2月上旬完成了《城城市轨道交通保护区界标测设技术规范》起草编写方案和时间进度安排，随后开展初稿的编写工作，于2023年6月完成初稿编写，于2023年7月-2024年1月进行初稿的内部讨论与修改，于2024年2月发应急管理协会进行征求意见工作。
三、标准编制原则和主要内容

1、标准的编制原则

本规范将参考已出台的国标、行标和其他地标，结合南宁轨道交通1、2、3、4、5号线完成的地铁保护区界标测设工作经验，针对广西本地轨道交通运营线路的地铁保护区界标样式、布设原则、埋设方式、巡查维护、验收标准、方案大纲作出规定和要求，适用于广西壮族自治区城市轨道交通运营过程中的地铁保护的设计、实施、管理等工作，也可为类似地下工程界限标识牌设计、实施和管理提供参考。经过编写工作组成员讨论，确定标准编制遵循以下基本原则：

（1）科学性原则

本标准分析了国内及广西地区轨道交通保护区界标测设相关案例和数据、国内界标测设相关标准及其他研究成果、了解最新的界标测设技术动向与发展，归纳总结国内及广西地区轨道交通保护区界标测设的技术特点、操作方法等，确定界标测设中需要增加的内容和范畴，研究各规范条文，针对广西本地的情况进行优化，并研究在广西地区界标测设标准中引入新技术的可行性。在以上研究的基础上，建立了科学、实用、合理的广西地区城市轨道交通保护区界标测设技术标准。

（2）承接性原则

本标准术语、符号、条文尽量与相应国家、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性和可操作性。

（3）可操作性原则

本标准的起草充分调研了国内、广西区地区城市轨道交通保护区界标测设标准的应用现状，征求了建设单位、运营单位、设计单位、咨询单位等领域的专家意见。编写组在此基础上进过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高，易于推广。

2、标准主要内容

《城市轨道交通保护区界标测设技术规范》征求意见稿内容共分9章，还包括前言、引言和附录A、B、C、D、E、F。第1章规定了标准的范围；第2章列出了标准引用的规范性引用文件；第3章为界标测设有关术语和定义；第4章为基本规定；第5章为界标样式；第6章为界标测设；第7章为界标验收；第8章为界标维护；第9章为测设成果及信息反馈。

四、标准主要内容的确定依据

本标准分析了国内及广西地区轨道交通保护区界标测设相关案例和数据、国内界标测设相关标准及其他研究成果、了解最新的界标测设技术动向与发展，归纳总结国内及广西地区轨道交通保护区界标的技术特点、操作方法等，确定界标测设过程中需要增加的内容和范畴，研究各规范条文，针对广西本地的情况进行优化，并研究在广西地区轨道交通保护区界标测设标准中引入新技术的可行性。在以上研究的基础上，建立了科学、实用、合理的广西地区城市轨道交通保护区界标测设技术标准。

1、标准名称

为保证标准的全面性和针对性，标准立项的名称为《城市轨道交通保护区界标测设技术规范》。本标准名称一方面界定了其应用范围为广西地区的城市轨道交通保护区，另一方面限定了其应用对象为界标测设技术。
2、范围

本标准规定了城市轨道交通保护区界标测设的术语和定义、基本规定、界标样式、界标测设、界标验收、界标维护、成果及信息反馈等内容。 

本标准适用于广西境内城市轨道交通保护区界标测设、验收、维护工作。  

3、术语和定义

本标准涵盖了城市轨道交通保护区界标测设技术的相关术语以及定义。
术语中“界标”是根据《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）要求 “开通初期运营前，建设单位应当向运营单位提供保护区平面图，并在具备条件的保护区设置提示或者警示标志”，结合南宁地铁1-5号线地铁保护区管理经验对轨道交通保护区内的警示标志进行定义，定义为告知城市轨道交通保护区范围及管理要求而设立的标识牌、界桩、助航标识、告示牌等标志。 
术语中“界标测设”即定义为在城市轨道交通保护区范围内所开展的界标样式设计、界标埋设、验收、维护等一系列行为。

以上两个术语的定义是本标准的核心内容，其他城市轨道交通保护区、标识牌、界桩、告示牌、助航标识等术语的定义界标测设相关的内容进行补充。

4、基本规定

第4.1条：根据《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）要求 “城市轨道交通工程项目应当按照规定划定保护区。开通初期运营前，建设单位应当向运营单位提供保护区平面图，并在具备条件的保护区设置提示或者警示标志”。规定了城市轨道运营线路在开通初期运营前应开展界标测设工作，且不影响城市轨道交通正常运营及地面车辆、行人安全通行。
第4.2条：根据南宁轨道交通1-5号线的界标测设经验，要求界标测设需满足标识清晰醒目；界标埋设稳固、位置准确，界标所用的材质满足耐久性要求；埋设完成后的界标要定期进行维护。

第4.3条：为方便轨道交通保护区的统一管理，规定了界标测设所采用的坐标系统应与既有城市轨道交通坐标系统保持一致。
5、界标样式
（1）一般规定

第5.1.1条：为方便轨道交通保护区界标的管理，规定了在同一城市，界标的样式设计宜统一。

第5.1.2条：为使界标能起到科普、警示市民及外部作业单位关于地铁保护区的作用，并使界标能够长期保存，规定了界标的样式需简洁、美观、醒目、简单易读，界标能起到安全警示作用，并且界标的材质环保、耐腐蚀，安全性能满足国家相关规范要求。

（2）标识牌

第5.2.1条：通过调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区标识牌的相关资料，综合各个地方标识牌设计的规格样式，结合南宁市轨道交通1-5号线使用的标识牌的规格样式，确定了本标准标识牌的规格样式。

第5.2.2条：通过调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区标识牌的相关资料，综合各个地方标识牌牌面内容设计，结合南宁市轨道交通1-5号线使用的标识牌的内容形式，确定了本标准标识牌的文字图案等内容。
（3）界桩

第5.3.1条:通过调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区界桩的相关资料，综合各个地方界桩设计的规格样式，结合南宁市轨道交通1-5号线使用的界桩的规格样式，确定了本标准界桩的规格样式。

第5.3.2条:通过调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区界桩的相关资料，综合各个地方界桩桩面内容设计，结合南宁1-5号线使用的界桩的内容形式，确定了本标准界桩的文字图案等内容。
（4）告示牌
通过调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区告示牌的相关资料，综合各个地方告示牌设计的规格样式以及告示牌牌面内容形式，结合南宁市轨道交通1-5号线的界标的测设经验，按告示牌的埋设地点和作用将告示牌分成一般告示牌、线路平面告示牌和过水体告示牌三类。

（5）助航标识
第5.5.1条：根据航道局的相关要求以及《内河助航标志》（GB5863）、《内河助航标志的主要外形尺寸》（GB5864）的规范要求，结合南宁市轨道交通2号线、3号线以及5号线过邕江助航标识的测设经验，确定了本标准助航标识的相关规格样式以及标识牌面相关设计图案内容。
6、界标布设
（1）一般规定
第6.1.1条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设经验，确定在界标测设工作开展前，测设单位需要编制有针对性的界标布设方案。

第6.1.2条：为方便界标测设的统一管理，结合南宁轨道1-5号线界标测设管理经验，确定了本标准界标测设方案的统一大纲。
（2）布设原则
第6.2.1条：通过调研其他城市轨道交通保护区标识牌和界桩的布设位置和布设间距，结合南宁市轨道交通本条规定了标识牌及界桩-5号线标识牌和界桩布设经验，确定了本标准标识牌和界桩布设的间距和位置。

第6.2.2条：根据调研南宁市轨道交通线路曲线位置或者线路经过线路待开发区域，结合南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设管理经验，确定了在轨道交通线路是曲线部位或者线路经过待开发区域需要对标识牌（界桩）进行加密布设。

第6.2.3条：根据调研南宁市轨道交通线路穿过的建筑物或者其他构筑物区域，结合南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设管理经验，确定了轨道交通线路穿过建筑物或者其他构筑物时标识牌或界桩的布设方式。
第6.2.4条、第6.2.7条：根据调研南宁市轨道交通线路经过江、河、湖等水体区域，结合南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设管理经验，确定了轨道交通线路经过江、河、湖等水体时标识牌、界桩和过水体告示牌的布设方式。
第6.2.5条、第6.2.8条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设管理经验，确定了本标准一般告示牌布设的位置。

第6.2.6条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设管理经验，确定了本标准线路平面告示牌布设的位置。

第6.2.9条：根据《内河助航标志》（GB5863）GB5863 结合航道局的要求，确定了本标准助航标识布设方式。

（3）布设方法

第6.3.1条：根据《城市测量规范》（CJJ/T 8）规范，结合南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标测设经验，确定了本标准界标位置放样的要求以及放样点位的误差要求。
第6.3.2条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的标识牌埋设经验，确定了本标准标识牌的埋设要求。
第6.3.3条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界桩埋设经验，确定了本标准界桩的埋设要求。

第6.3.4条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的告示牌埋设经验，确定了本标准告示牌的埋设要求。

第6.3.5条：根据航道局的相关要求以及《内河助航标志》（GB5863）规范要求，明确助航标识埋设前必须编制专项设置方案并通过航道局审批。

第6.3.6条：根据《内河助航标志》（GB5863）规范要求，结合南宁市轨道交通2号线、3号线和5号线线的助航标识埋设经验，确定了本标准助航标识的埋设要求。
成果资料整理与验收

一般规定

根据南宁市轨道交通1-5号线的界标测设成果资料整理与验收经验，确定了本标准界标提交成果的一般要求以及界标验收的一般要求。
（2）成果资料整理
第7.2.1条：根据南宁市轨道交通1-5号线的界标测设成果资料整理经验，本标准明确了界标测设完成后需要提交的成果资料。

（3）成果检查与验收

根据《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）规范里的相关规定，结合南宁市轨道交通1-5号线的界标成果检查与验收经验，确定了本标准关于界标成果检查与验收的相关要求。
界标维护

（1）一般规定

第8.1.1条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标巡查维护管理经验，确定在进行界标巡查维护前，需要编制有针对性的界标巡查维护方案。
（2）维护实施

第8.2.1条：根据南宁市轨道交通保护区相关规定以及1-5号线的界标巡查维护管理经验，确定本标准界标巡查维护的频率、界标巡查维护要求，以及巡查维护需要提交的成果。
五、主要调研的分析报告

编制组调研了北京、乌鲁木齐、深圳、郑州等城市的轨道交通保护区界标测设的相关资料，主要详细分析了各地界标规格样式以及埋设位置、间距等方面的区别。各地轨道交通保护区界标的调研情况如下表所示：

	城市
	界标种类
	规格样式
	埋设位置、间距
	备注

	北京
	标志牌（标识牌）
	圆形，不锈钢材质，厚度不小于0.9mm，直径100mm，高度25mm
	只设置在保护区边线，间距50m。
	

	
	标志桩（界桩）
	长方体形式，玻璃钢材质，150mm*150mm*600mm
	只设置在保护区边线，间距50m。
	

	
	警示牌（告示牌）
	不锈钢材质，面板厚度不小于1.35mm，不小于1m*0.7m（长*宽），立柱尺寸直径：不小于76mm高度不小于2.5m
	设立在人群易见的醒目位置处，通常设立于车站附近及区间沿线每隔1-2 公里处。
	

	乌鲁木齐
	标识牌
	采用边长/直径为100mm，厚度为3mm的304不锈钢圆/方片,镶嵌NFC电子标签
	只设置在保护区边线，控制保护区边线间隔50m，特别保护区边线间隔25m。
	

	
	标识桩
	采用混凝土材质,内嵌NFC电子迅检标签，截面尺寸100*100mm,桩长0.9m
	间隔500-1000米
	

	
	警示公告牌（告示牌）
	采用面板尺寸为100cm*70cm,厚度1.3mm的不锈钢材料,立柱采用不锈钢钢管,直径100mm*壁厚1mm*高度2m,
	埋设在各车站出入口、段场、出入段线等位置。
	

	深圳
	墙面警示牌
	不锈钢材料,长方形,尺寸420×300mm,厚度1.5nlm,字体采用蚀刻填漆,四边倒角,螺栓为4nlm不锈钢沉头螺栓。
	安装间距为50-100米。
	

	
	地面警示牌
	不锈钢材料,菱形,尺寸100× 200mm,厚度1.5mm,字体采用蚀刻填漆,四边倒角
	安装间距为25米。
	

	
	警示桩
	高强度玻璃纤维树脂材料,四面警示,国家标准警示色:黄底黑字,文字内凹2mm,统一标色;桩体120× 120× 1000mm,壁厚6mm
	设置在隧道正上方范围内,间隔50米，在保护区范围内的左侧或者右侧按25米间隔交替安装,在同一侧连续安装时(两个以上)间隔50米。
	

	
	警示公告牌
	高强度玻璃纤维树脂材料,牌面尺寸850× 560×30mm,双面警示,国家标准警示色,黄底黑字,统一标色;公示图采用亚克力材料,尺寸7O0×350O ×5mm，立柱尺寸80× 80×2000mm,壁厚6mm。
	安装在地铁出入口、安保区范围内封闭区域场所的出入口以及隧道沿线两侧,,间隔们400-500米。
	

	郑州
	标志牌（标识牌）
	直径10cm，实体厚度2.5cm，材料厚度0.9mm不锈钢圆形，
	标志桩（牌）拟设置在与地铁走向垂直的街路两侧的保护区区边线或线路中心线上方，设置间距约50米，上行线与下行线穿插布点，
	

	
	标志桩（界桩）
	1.2m×15cm×15cm的混凝土桩
	
	


由上表可知：各地标识牌均采用圆形、方形或者菱形的样式，标识牌材质均为不锈钢材质，埋设间距在25m-100m；界桩均为长方体的样式，采用高强度玻璃纤维树脂材料或者混凝土材料，埋设间距在25m、50m或者500-1000m；警示牌均采用立柱加面板的样式，材料采用高强度玻璃纤维树脂材料或者混凝土材料，主要埋设在出入口或者人群易见的醒目位置，间隔在400-500m或者1k-2km。

由此，根据各地轨道交通保护区界标规格样式以及界标埋设位置、间距调研初步结果，结合南宁1-5号线界标的测设经验，确定了本标准界标的规格样式以及界标埋设位置、间距。
六、知识产权分析

经协议，申报单位南宁轨道交通集团责任有限公司对本课题拥有全部研究成果、第一署名权和产权。协作单位北京城建勘测设计研究院有限责任公司具有使用权和第二署名权。
七、预期的社会经济效益分析、推广应用前景分析

1、预期经济效益分析

（一）经济效益

随着广西城市化进程的加快、城市建设的大规模发展，南宁、柳州等地的轨道交通路网正在快速发展和迅速扩大。2012年1月22日获得南宁市政府批复的《南宁市城市轨道交通线网规划修编》将轨道交通线网由6条线路增加至8条线路，线路全长250多公里，工程总投资约1500亿元。到2023年，南宁地铁将形成五线运营的格局，如何保证站桥隧结构的运营安全，事关千亿固定资产的保值。
（二）社会效益

国内城市轨道交通工程运营过程中发生结构破坏、环境破坏、人员财产损失的情况屡有发生，在轨道交通运营风险安全管理中，地铁保护区界标测设能够及时提醒地铁保护区内外部施工单位切勿盲目施工，施工前完善地铁保护管理的各项手续，极大地降低了外部施工导致地铁安全事故发生的风险，确保地铁结构设施在百年设计使用年限内的安全和稳定，事关民生大计。

2、推广应用前景分析

由于国家目前尚未出台专门针对界标测设的规范，仅在相关的轨道交通结构安全防护技术规程中提到了篇幅较小的内容，无法满足日益增多的轨道交通运营线路自身定期界标测设的要求及地铁保护区内施工作业影响轨道交通运营安全的风险管理。北京、上海、重庆等各地方也相继出台了相关技术规范来确保轨道交通结构设施的运营安全。从实际效果看，对降低城市轨道交通运营风险事故率起到了重要作用。因此，本规范的编制能够填补标准规范的空白，为广西自治区城市轨道交通保护区界标测设提供强有力的技术支撑。

八、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
九、与有关现行法律、法规和标准的关系

住房城乡建设部发布、2014年3月1日起试行的《城市轨道交通结构安全保护技术规范》要求“城市轨道交通沿线应设置控制保护区，设置范围应符合下列规定：1.地下车站与隧道结构外边线外侧50m内；2.地面和高架车站以及线路轨道结构外边线外侧30m内；3.出入口、通风亭、变电站等附属建、构筑物结构外边线外侧10m内；4.过江隧道结构外边线100m内。”

广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布、2019年01月01日《城市轨道交通结构安全防护技术规程》进一步细化了城市轨道交通控制保护区的范围，规定“城市轨道交通沿线应设置控制保护区，设置范围应包括以下区域：1.地下车站与隧道结构外边线外侧 50m内；2.地面线路和高架线路轨道结构外边线外侧30m内；3.出入口（含连通道）、通风亭、控制中心、变电站、冷却塔、地面站房等建（构）筑物结构外边线和车辆段、停车场用地边界外边线外侧 10m内；4.穿越内湖、江河等地表大面积水域的隧道，跨江桥梁结构外边线外侧100m内。

交通运输部发布、2018年7月1日起实行的《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）要求 “城市轨道交通工程项目应当按照规定划定保护区。开通初期运营前，建设单位应当向运营单位提供保护区平面图，并在具备条件的保护区设置提示或者警示标志”。

各地方也根据国家相关的法律法规文件，结合当地情况也基本制定了关于城市轨道安全保护区测量的标准规范，例如北京《城市轨道交通安全保护区测量技术规范》(DB11∕T-1715-2020）等。

本规范将根据已发布的国标、行标和参考借鉴其他地标，结合南宁轨道交通1、2、3、4、5号线已完成的界标测设工作经验进行制定，符合上行标准规范，也更符合广西地方实际。

十、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
十一、本标准的实施建议

建议本标准作为推荐性标准发布。标准实施前，应开展足够的宣传贯彻活动，使城市轨道交通地铁保护区界标测设的相关单位及早理解、掌握标准内容，做好技术准备、革新界标测设技术的流程，积极推广应用标准，及时反映标准适用情况和效果，为标准的后续修订工作积累经验和支撑数据。

其他予以说明的事项

无。
